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Ghid de pornire rapidă 

 
Debitmetru de O2 0-15 LPM conectare directă, DIN 

 
 
 
 
 
 

 

1. Descrierea produsului 

 
Debitmetrul este conceput pentru ajustarea și 
reglarea debitului de gaz în aplicații medicale. 
Este conectat la o sursă de gaz de 345 kPa (50 
psi) și permite controlul precis al fluxului de 
gaz. Acest debitmetru este destinat exclusiv 
utilizării de către profesioniștii din domeniul 
medical sau sub îndrumarea unui medic. Nu 
trebuie să intre în contact cu ulei, vaselină sau 
alte substanțe inflamabile pentru a împiedica 
pericolele de incendiu sau explozie. 
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2. Instrucțiuni de siguranță 

Atenționare: 

• Nu permiteți personalului neinstruit să 
instaleze, să opereze sau să întrețină acest 
dispozitiv. 

• Nu încercați să instalați sau să utilizați acest 
dispozitiv înainte de a citi și înțelege pe 
deplin aceste instrucțiuni. Dacă nu înțelegeți 
pe deplin instrucțiunile, contactați 
distribuitorul pentru informații suplimentare. 

• Atenționare: Conform reglementărilor, acest 
dispozitiv poate fi utilizat numai de către un 
medic sau sub supraveghere medicală. 

 
Avertisment: NU UTILIZAȚI ULEI! 

 

3. Avertisment de siguranță: 

 

• Debitmetrul este proiectat să funcționeze cu o 
sursă de gaz de 345 kPa (50 psi). NU încercați 
NICIODATĂ să conectați un debitmetru direct 
la o butelie de gaz. 

• Oxigenul este un gaz neinflamabil, dar crește 
semnificativ inflamabilitatea materialelor, mai 
ales atunci când intră în contact cu ulei, 
vaselină sau alte hidrocarburi. Aceste 
substanțe nu trebuie aplicate niciodată pe 
componentele debitmetrului de oxigen sau pe 
orice echipament alimentat cu oxigen. 

• Fumatul este strict interzis în zonele în 
care se utilizează oxigen. 

 

4. Conținutul pachetului 

 

• Debitmetru de O2 0-15 LPM conectare 
directă, conexiune DIN 

• Manual de instrucțiuni 
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5. Date tehnice 

 

• Admisie debitmetru: Conexiune DIN, 
conectare directă 

• Evacuare debitmetru: Filet exterior UNF de 
9/16", filet exterior BSP de 3/8" sau alte 
opțiuni 

• Diferite cuplaje rapide disponibile pentru 
admisie: 

o Standard german (DIN, conectare 
directă) 

 
La evacuarea debitmetrului poate fi instalat un 
conector de debitmetru sau un umidificator. 

 

6. Montajul 

 

1. Conectați debitmetrul la o sursă de gaz de 345 
kPa (50 psi). Asigurați-vă că debitmetrul este în 
poziție verticală. 

2. Rotiți butonul de comandă în sens antiorar 
pentru a porni și a mări debitul. 

3. Setați debitul dorit. Valoarea este citită în 
centrul bilei plutitoare. 

4. Rotiți butonul de comandă în sens orar 
pentru a reduce și a opri debitul. Nu 
strângeți excesiv butonul de comandă. 

 

7. Întreținere și îngrijire 

 

• Curățare: Tubul de curgere și capacul sunt 
fabricate din policarbonat. Solvenții și agenții 
de curățare pot afecta semnificativ rezistența și 
transparența materialului. Utilizați numai 
agenți de curățare recomandați de producător. 
Dacă este necesară curățarea, suprafețele 
exterioare pot fi șterse în siguranță cu o lavetă 
curată fără scame și alcool izopropilic. 
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• Întreținere: Acest dispozitiv trebuie verificat și 
întreținut periodic, mai ales dacă se 
suspectează o defecțiune sau dacă sunt 
prezente defecte vizibile. 

• Reparații: Reparațiile trebuie efectuate de 
personal calificat. 

 

8. Eliminarea 

 
Dispozitivul și componentele acestuia trebuie 
eliminate în conformitate cu reglementările de 
mediu și de eliminare aplicabile. Respectați 
reglementările regionale pentru eliminarea 
componentelor din plastic și metal. 

 

9. Garanție și servicii clienți 

 
Pentru reclamații în garanție și asistență 
tehnică, contactați distribuitorul sau 
producătorul. Păstrați chitanța de achiziție 
pentru reclamațiile în garanție. 
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