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Toate accidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi 

trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul 

membru în care se află sediul dumneavoastră social. 
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Aceste dispozitive medicale sunt destinate auscultației. 

 

Reglarea arcului 

Poziționați tuburile urechii 
astfel încât acestea să fie 
înclinate la aproximativ 15°, iar 
vârfurile urechilor să fie aliniate 
cu podul nasului, cu fața în față 
în raport cu dumneavoastră (a 
se vedea imaginea). 
În acest fel, tuburile auriculare 
vor fi aliniate cu canalul auditiv 
și veți obține un sunet clar și 
precis. 
Țineți tuburile auriculare în fața dvs., cu câte un tub în 
fiecare mână, deschideți-le, separând tuburile și 
introducând capetele în urechi. 

 

Reglarea tensionării arcului 

Dacă nu vă simțiți confortabil sau performanța este slabă, reglați 
tensiunea tuburilor auriculare. Apăsați ușor tuburile auditive 
binaurale unul înspre celălalt pentru a crește tensiunea, 
separați-le pentru a o reduce. 

 
• Atenție: o tensiune excesivă poate slăbi arcul. 
• Pentru o performanță optimă, este important să 

utilizați vârfuri de urechi de o dimensiune potrivită 
pentru urechile dvs. Acest lucru este deosebit de 
important dacă utilizați vârfuri de urechi moi și 
conformabile. 

 

Înlocuirea diafragmei 

Deși diafragma este solidă și planificată să dureze mult timp, ar 
putea fi necesară înlocuirea acesteia. 
În acest caz, procedați după cum urmează: 
• Îndepărtați inelul de susținere, având grijă să nu îl deteriorați 

(pentru modelele cu șurub, rotiți inelul în sensul invers acelor 
de ceasornic), apoi scoateți diafragma. 

• Montați noua diafragmă și repoziționați inelul de susținere, 
asigurându-vă că acesta este bine fixat (pentru modelele cu 
șurub, rotiți inelul în sensul acelor de ceasornic). 
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Selectarea frecvenței / pernei numai pentru modelele cu cap 
dublu 

Prin rotirea piesei toracice cu 180°, este posibilă schimbarea 
modului de ascultare prin deschiderea (sau indexarea) părții pe 
care doriți să o utilizați, fie diafragma, fie clopotul deschis: 
selectați diafragma pentru a asculta frecvențele înalte, sau 
clopotul deschis pentru a asculta frecvențele joase. „Dacă 
diafragma este deschisă, clopotul va fi închis, blocând sunetul 
provenit din clopot și viceversa. Pentru a determina care dintre 
cele două părți este activă, poziționați vârfurile urechilor în 
urechi și exercitați o ușoară presiune pe diafragmă sau pe gaura 
clopotului. 

 

Curățare și întreținere 
Curățarea regulată și periodică va asigura cele mai bune 
performanțe în timp: 

 
• Păstrați departe de căldură și frig extrem, solvenți și 

uleiuri. 
• Nu scufundați produsul în lichide și nu îl supuneți 

proceselor de sterilizare. 
• Dezinfectați produsul după fiecare utilizare, folosind o 

soluție de alcool izopropilic de 70%. 
• Evitați deteriorarea produsului cauzată de obiecte 

ascuțite. 
• Deșurubați periodic vârfurile pentru urechi pentru a le 

menține curate. Curățați vârfurile pentru urechi (și diferite 
părți ale produsului, dacă este necesar) cu alcool sau apă 
cu săpun și uscați-le complet înainte de a le reasambla. 
Asigurați-vă că vârfurile pentru urechi au fost bine fixate la 
capetele tuburilor pentru urechi. 

• - Nu utilizați produsul dezasamblat (de exemplu, fără 
vârfurile pentru urechi) și/sau în cazul unor deteriorări 
vizibile 

 
 
 

 
TERMENI DE GARANȚIE GIMA 
Se aplică garanția standard B2B Gima de 12 luni. 
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Atenție: Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile ( atenționările) de utilizare  

 

 
 

 

A se păstra într-un loc răcoros și uscat 
 

 
 

 

A se depozita la adăpost de lumina soarelui  
 

 

 
 

Producător 

 

 
 

 

 

 

Citiți instrucțiunile de utilizare  

 

 

 

 

 

 

Dispozitiv medical în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745  

 

 

 

 

Cod produs
 

 

 

 

 

Numărul lotului
 

 

 
 

 

Dispozitiv medical 

 

 

 

 

Data fabricației 

 
 

Subsemnatul CIUHU BOGDAN CONSTANTIN, 
traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certific exactitatea traducerii  cu 

textul documentului, redactat în limba engleză şi vizat de mine. 

      
 

 


